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Le cout global

L'approche en codt global vise & anticips
lors de la construction d'un ouvrage.

L'analyse en coit global, s'appuyant s
environnementale et energétique. C'est u

Glossaire

ion, de maintenance et de déconstruction

t la traduction économigque de l'eficacité
entre les différents postes de colts.

Ce site permet aux Maitres d'Ouvrage d'effectuer gratuitement, en avant projet de construction, des analyses en co(t global.

L'analyse s'effectue en 4 étapes :

» Etape 1 - le projet : description du projet et du mode d'analyse o
» Etape 2 - parametres géneraux : definition de la période d'analyse et des taux d'actualisation

= Etape 3 - périmetre d'application : saisie des postes de colts pertinents pour votre projet
» Etape 4 - evaluation : obtention des résultats de I'analyse ainsi définie

Commencer une analyse

ést 2 pavtLy 0¢ cét
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VOUS PRSSEZ RUX
Le projet < ¢tapes gristes

n aprés avoliy cligqué
La construction Ky "Swivent'

MNature *

Ici, cheque

Logement (surface en m? hahitable)

*Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires

doww 6(’, ek ::> Date de construction * 03 ';2009 (mmiaaaa)
obligatoive. Surface de construction * 2034| m?
Mode d'analyse +d'infos
U *
Type cranalyse O Global ® Détsilé
Suivant —

.‘0"0}:‘ ‘pv'*x"' contLent

aes downi .,.,S OU' neé

seront plus modifiables
Bar la suite.
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*Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires

Accuell ide Exemple Glossaire
Paramétres généraux "+ d'infos" permet
Période d'anal d'eccédey @ L'aide
ériode d'analyse i ,
- divectement suy _>'”f°s
Période* 30 % |anes) L'information
CONCEYIAbe.
Yariation de 5~ an(s)
Taux d’Actualisation/Inflation +dirfos
Taux d'actualisation* 40/%
Taux dinflation générale o
Taux d'inflation fluides 40/%
, Etape Paramétres
Suivant

aénéraux.
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Cette 6tape se de valewyrs

décompose en 5 Périmétre du proj préconisées.
'POStCS dL‘H:ﬁ’BWtS- | Esploitation | Maintenance | Fin de périoue) ome
VOUS PORVEZ d'irf
P ) . Valeurstisuelles reines
zccédey sans Travaux de construction - 005764 €EHT  (de 2 745 900 € HT & 3 356 100 € HT)
restriction. ion de I'emprise & l'opération : 94000 €HT
Etudes et accompagnement 372653 |€HT  (de 203 400 € HT 4 508 500 € HT)
Foncier : 0| €HT
Assurances : Q5000 | €EHT (e 61 Q20€ HT 3 122 040 € HT)
Fiscalité : 0 €HT
Autres : 0| €HT
Calcuwl Le
- . R i
Total construction i IEE7417|€HT |22 <:: <pus-total
// . _ . (optionnel).
Etape Périmetre au projet.

C'est Lol queé vous allez

rénséigner Les di{{érewts

Lontants appropriés pour
PPYOP P Calculer coit global

votre aw.aLase.

nt durable et de I'Aménagement du territoire Tous droits réservés - V1.0 Janvier 2009
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+d'infos

Construction | | Maintenance | Fin de période | Extemnalités
—>> Colts annuels récurrents
Valeurs usuelles
Loyer : 0/€HT
Recettes tirées des énergies positives : 0 €HT
Fluides/Energies : 8000 €HT (e SQ000€ HT 3 10 000 € HT)
dont Energies: BO0D € HT

Contrdles périodiques réglementaires : 0/ €HT
Assurances : 128000 €HT
Fiscalité : 0 €HT
Autres : 0|€HT

-

Total exploitation : 136000 €HT BE

/ » -~
tape Périmetre
1oL L =
du projet. Poste Calculer coit global

exploitation.
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Construction | | Maintenance | Fin de période | Extemnalités
+d'infos
—>> Colts annuels récurrents
Valeurs usuelles
Loyer : 320000 €HT
Recettes tirées des énergies positives : 0 €HT
Fluides/Energies : # 8000 |€EHT  (de S 000€ HT 2 10 000 € HT)
dont Energles: * -B00 €HT
Contrdles périodiques réglementaires : 0/ €HT
Assurances : # -128000/| €HT
Fiscalité : 0 €HT
Autres : 0|€HT
-
Total exploitation : 184000 €HT BE
SE £'nmigse cOMPorte des
-~ o coiits et des rectttes, if st
tone Y etye - -
tape 'F'>., Lmetre RECESSALYE AE signéy Ies
L P -
du projet. Poste Calculer coiit global neontants de tous lés ongléts.
g
exploitation.
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Construction | Exploitation |

Exemple

| Fin de période | Extemalités

Glossaire

+d'infos

—>> Couts annuels récurrents

Gestion

Améliorations

Mairtenance courante bati
Maintenance courante équipements
Gros entretien - Remplacement
Nettoyage

Entretien espaces verts

Autres

Total maintenance

0

0

9150

10577

27459

11765

0

0

o0
[}
o
b

€HT
€HT
€HT
€HT
€HT
€HT
€HT
€HT

(e 2 03¢ € HT 2 4 068 € HT)

(e 8 136 € HT 2 20 340 € HT)
(e 6 102€HT 212 204 € HT)
{(de 20 340 € HT 2 61 020 € HT)

(e 8136 € HT 2 16 272 € HT)

Définir des colts périodiques

/ » -
tope Périmetre

du pvoje‘. Poste

Calculer coit global

maLntenance.
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00 vous pouvez SRLSLY

des montrnts pouwy

_ des années - n
Total maintenan spéci ﬁ ques. T @
—>> Couts périodiques
Arnehioratio Uo EXITELE Remplaceme
ARG ale - ANNEE dlE -
2010 v 2010 v
2010 v 2010 v |
2010 v 2010 v ‘
2010 v 2010 v
2010 v 2010 v
2010 v 2010 v
i - | | | 20109 v
tope Périmdtre JOV 1 B

b }wojet. Poste

Calculer coit global

maLntenance.
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Accueil Alde Exemple Glossaire

Construction | Exploitation | Maintenance | | Externalités
Yaleur résiduelle : 0/ €HT
Déconstruction 320000 €HT
Contrdles, état des lieux : 0|€HT
Remise en état d'usage : 0/ €HT
Taxes : 0|€HT
Autres : 0/€HT

Total de fin de période 320000 €HT =

Calculer coit global

+d'infos

ergie, du Développement durable et de I'Aménagement du territoire Tous droits réservés - V1.0 Janvier 2009
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Construction | Exploitation | Maintenance | Fin de période |

—>> Cotits annuels

Cces 2 extermalités

Externalté :

Externalté :

Externalté :

+d'infos

Externalté :

Externalté :

Externalté :

Externalité :

Externalité :

Externalité :

Emissions en COZ (20€ & 40€ partonne)(L ‘pmfposécs pry 25000
. ¥ L'owtil spnt

Impact sur la santé des occupants i 0
woodifiables.

Externalité 3 1]

Externalité 4 Mortant 1]

Externalité 5 VOUS POUVEZ 0

Externalité b ( | déﬁww d"autms 0

N externalités en

Externalité 7 woodifiant ces L

Externalité & Libellés. 0

Externalité 9 Mortant : 1]

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

—~

Etape Périmtre
du projet. Poste
- J
extevnalités

Calculer coit global
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J4 L

Resultat du ecaleul

Le projet Parameties gen| rypic vécultats- € HT)
. . .| - Surla période moins La variction.
Hature :Logement (surface en m? habitable) Période d'an ‘Pé ) 0&e wip 0 3 gg;
Date de livrais = ot V?_r - Sur e ‘Pﬁﬂ-odl’,- 0
sufad Résultat de l'analyse uxa(:_'i’:‘:l:ﬁo::“gj - Suy La période plus La variction. 1019
. ~ 99
Mode d'analys gy, coitt olobal @vec et [aux d'inflation fluides: 4,0% Externalitée- 2162
sens extermalités.
F:E‘S”lt;ltg c|€* | 1”'1”.\/5‘:‘ (eh 1) +d'infos
{) Analyse sur 25 an(s) Analyse sur 30 an(s) Analyse sur 35 an(s)
Cout global : 5091 5265 [5 265,062 5425
Cout global avec externalités : 7044 7427 [7 426,566) 7758
*Les montants sont cumuiés et actualisés
Rappel des colts saisis

Glossaire

Geénérer fichier PDF

Version imprimahble Exporter au

Perneet d'afficher
Le détail de La
seisie suy chegque
‘poste-

s | — . -

e 'Energie, du Développement durable et de I'Aménagement du territoire Tou

Etape rvésultat du

i

(L. Pevrmaelt dé véevolry
Les données od¢

L'awn 2LJ_~,, aLnsl oue Le

res-u.',:z: du calcul.
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Résultat du calcul
Analyse sur 25 an(s) Analyse sur 30 an(s) Analyse sur 35 an(s) ~
Cout global : 5091 5265 [5 265,062 5425
Cout global avec externalités : 7044 7427 [7 426,566) 7758

*ies montants sont cumuiés et actualisés

Rappel des colts saisis

Construction {(en £ HT)

Travaux de construction :

Travaux d'adaptation de I'emprise a l'operation :
Etudes et accompagnement :

Assurances:

Exploitation (en € HT)
Fluides/Energies :
Maintenance (en £ HT)

Maintenance courante bati:
Maintenance courante équipements :
Gros entretien - Remplacement :
Hettoyage :

Fin de periode (en £ HT)

ﬁ

3 004

37
g

19320

9150
10577
27 459
11 765

Mowntant entier duw
cot gl.ohal. SWLVL

9 du montent exact
(2 décimnles).

/




! l
de 'tloge, de Itaege,
= \ & Developpemont durable
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REPUBLIQUE FRANCAISE &y v isie
Accuell Aide Exemgle Glossaire
Résultat du calcul
Iravaux d'adaptation de I'emprise a lI'operation : 44 UL A
Etudes et accompagnement : 372653 —
Assurances: 95 000
Exploitation (en € HT)
Fluides/Energies : 19320

Maintenance (en £ HT)

Maintenance courantd

Maintenance courante équipen ' A
Gros entretien - Remplace Boutons d'action aﬁ“’

Hettd  gde comservey I.'awal.ase
Fin de période (en £ HT) PRY WIE LICprESSLOn or
sous forme de fichiers.

Déconstru
Externalites (en £ HT) 4
Emissions en CO2 (20€ a 40€ par tonne) : 125000
Version imprimable Genererfichier PDF || Exporter au format C5V| -
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Externalites (en £ H
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Accueil

Iravaux d'adaptation de I'emprise a l'operation :

Exploitation (en € HT)

Maintenance (en £ HT)

Fin de periode {(en £ HT)

Alde Exemple Glossaire

Résultat du calcul
33 U

R4

Etudes et accompagnement : 372653

Assurances: 95 000

Fluides/Energies : 19320

Maintenance courante bati: 9150

Maintenance courante équipements : 10577

Gros entretien - Remplacement : 27 459

Hettoyage : 11 765

320 000

Ce boutow peymet
d'ouvyiy WIAE VEYSLOK
impﬁmable du Y‘ﬁSul.th- 125 000

Version imprimable Generer fichier PDF || Exporter au format CSY
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1itilisez Le bouton 'IM'Pyimcy' de

= u =il = \% o

votye wavig rtewy Powy Lewncey

Le projet L'imcpression. Périmétre d'application® (en k€ HT)
Nature :Logement (surface en m? habitable) Période d'analyse: 30 an(s) Construction: 9 S8
Date de fiurai 03008 Variation: 5 an(s) Exploitation: 580
e de livraison: dont Energies: @

Taux d'actualisation: 4,0%

Surface (2034 m? v . - Maintenance: 1019
. R Taux d'inflation general: 0% Fin de période : ag
Mode d'analyse :Detsile Taux d'inflation fluides: 4 0% Externalités - 2162
*Les montants sont cumuiés et actualisés
Reésultats de I'analyse (en k£ HT)
Analyse sur 25 an(s) Analyse sur 30 an(s) Analyse sur 35 an(s)
Cout global : 5091 5265 [5 265,062 5425
Cout global avec externalités : 7044 7427 [7 426,566] 7758
Rappel des colits saisis
Construction (en € HT)
Travaux de construction: 3005764
Travaux d'adaptation de I'emprise a lI'opération : 94 000
Etudes et accompagnement : 372653
Assurances: 95 000
Exploitation (en € HT) Vue de la page d'impression

. - apres avolr cligué sur L
Fluides/Energies : 1 apris ave 9;"" >U =
. . oouton "VersLon Lmaprimaole”.
Maintenance (en € HT)
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Exploitation (en € HT)

Maintenance (en € HT)

Fin de |)éli4'n|e (en £ HT)
Déc
Externalités (en £ HT)

Emissions en C02 (20€ a 40

Iravaux d'adaptation de I'emprise a lI'operation :
Etudes et accompagnement : 372653
Assurances: 95 000

Fluides/Energies :

Maintenance courante bati:

Maintenance courante équipements :
Gros entretien - Remplacement :

Alde Exemple

Glossaire

Résultat du calcul
343 UL

Ouverture de cout_global. pdf

Hettoyage :

Ce boutow permet de
oénérer un fichier 'pdf duw
vésultet aver sk srisie.

Vous avez choisi d'ouvrir

%) cout_global.pdf

qui est un fichier de type | Adobe Acrobat Document
a partir de : http://195.83.41.111

Que doit faire Firefox avec ce fichier ?

(& Ouvrir avec | Adobe Reader 8.1 (défaut) v

<_1

effectuer cette action pour ce type de fichier.

QK annuler

Version imprimable Genererfichier PDF || Exporter au format G5V~

2
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Accuell Alde

Exploitation (en € HT)

Maintenance (en € HT)

Fin de période (en € HT)

Externalités (en £ HT)

Iravaux d'adaptation de I'emprise a l'operation :
Etudes et accompagnement :
Assurances:

Fluides/Energies :

Maintenance courante bati:
Maintenance courante équipements :
Gros entretien - Remplacement :
Hettoyage :

Déconstruction :

Glossaire

Exemple

Résultat du calcul
343 UL

372653
95 000

Ouverture de cout_global.csv

Vous avez choisi d'ouvrir

2] cout_global.csv

qui est un fichier de type ! Fichier de valeurs séparées par une

a partir de : http://195.83.41.111

Que doit faire Firefox avec ce fichier ?

Microsoft Office Excel (défaut) v

Enreqistrer le Fichier

2

Ce bouton '_pemet de e type de fichier,
oénérey un fichier csv du
Emissions en CO2 (20€ a 40€ par tonne) : vésultat averc sk saLsLe.
! ! [ oK Annuler
Version imprimable Generer fichier PDF || Exporter au format C5V -
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Le cout global

L'approche en codt global vise a anticiper les contraintes de fonctionnement, d'exploitation, de maintenance et de déconstruction

lors de la construction d'un ouvrage.

L'analyse en coilt global, sappuyant sur |a norme |SO 15666-5, est un outil facilitant la traduction économique de l'efficacité

environnementale et énergétique. C'est un outil d'al

Ce site permet aux Maitres d'Ouvrage d'effectuer g

L'analyse s'effectue en 4 étapes :

» Etape 1 - le projet : description du projet et du mc

of de FAmésugenent

l Minssiese
de Itrologe, de taesge,
&y teirizie

\ & Developpenont durable

unt nouvelle

awalﬁsc-

VOUS POUVEZ
effectuer une
nouvelle awal.cdse 0w
vevewniy suy celle en
COUYS.

» Etape 2 - parametres génerauyx : déefinition de |a p

= Etape 3 - périmetre d'application : saisie des postes de col
« Etape 4 - evaluation : obtention des résultats de I'analyse ai

ts I Eents pour votre projet

[ Commencer une analyse

Glossaire

trer entre les différents postes de codts.

nstruction, des analyses en codit global.

tualisation

[ Continuer analyse en cours

/ A )
Ecran A'accueLl

Ministére de 'Ecologie, de I'Energie, du Développement durable et de I'Aménagement du territoire &

" o~
efv C:\Vl.'.b.
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Le cout global

L'approche en codt global vise & anticiper les contraintes de fonctionnement, d'exploitation, de maintenance et de déconstruction
lors de la construction d'un ouvrage.

L'analyse en coidt global, s'appuyant sur la_norme |50 15686-5, est un outil facilitant |a traduction économigque de l'eficacite
environnementale et énergétique. C'est un outil d'aide a la décision permettant d'arbitrer entre les différents postes de codts.

Ce site permet aux Maitres d'OL avant projet de construction, des analyses en codt global.

St vous décidez de
faiw, wune nouvelle
awal.cdsc, WILE

. Etape ; - le projet : description cowﬁmatiow VOUS
» Etape 2 - parametres géneraus
= Etape 3 - périmetre d'applicatic est dewande.
» Etape 4 - evaluation : obtentior

L'analyse s'effectue en 4 étapes

se et des taux d'actualisation
ertinents pour votre projet
definie

Attention, vous allez perdre toutes les données concernant I'analyse en
cours. Souhaitez-vous continuer ?

QOui Retour analyse en cours

/ . .
Ecran A'accueLl

’ . '} '-
Loysagu'ung analLyse ésc
- o/

. ~ v
ev’v ;:\v-f.:.
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-

Le lien "Aide" permeet
d'affichcr L'atde.

Le cout global

L'approche en codt global vise a antici

_ ent, d'exploitation, de maintenance et de déconstruction
lors de la construction d'un ouvrage.

L'analyse en coidt global, s'appuyant sur la_norme |50 15686-5, est un outil facilitant |a traduction économigque de l'eficacite
environnementale et énergétique. C'est un outil d'aide a la décision permettant d'arbitrer entre les différents postes de codts.

Ce site permet aux Maitres d'Ouvrage d'effectuer gratuitement, en avant projet de construction, des analyses en co(t global.

L'analyse s'effectue en 4 étapes :

» Etape 1 - le projet : description du projet et du mode d'analyse

» Etape 2 - parametres géneraux : definition de la période d'analyse et des taux d'actualisation
= Etape 3 - périmetre d'application : saisie des postes de codts pertinents pour votre projet

» Etape 4 - evaluation : obtention des résultats de I'analyse ainsi définie

Attention, vous allez perdre toutes les données concernant I'analyse en
cours. Souhaitez-vous continuer ?

QOui Retour analyse en cours

/ . .
Ecran A'accueLl

’ . '} '-
Loysagu'ung analLyse ésc
- o/

. ~ v
ev’v ;:\v-f.:.
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Aide

>

Télécharger le résumeé de la horme

Sommaire Télécharger l'aide

1 - Fonctionnement de l'outil

2 - Commencer une analyse

3 - Le projet

3.1 - Mature de la construction
3.2 - Mode d'analyse

4 - Parametres généraux

4.1 - Période d'analyse

4.2 - Taux d'actualisationfinflation
5 - Périmetre du projet

5.1 - Construction

5.2 - Exploitation

5.3 - Maintenance

5.4 - Fin de vie

5.5 - Externalités

b - Résultat du calcul —

1 - Fonctionnement de |'outil
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permet de télécharoer Le p—— — Exemple Glossaire
document d'exem];l.e-

Le cout globa

L'approche en codt global vise & anticiper les contraintes de fon
lors de la construction d'un ouvrage.

Ouverture de exemple.pdf

L'analyse en codt global, s'appuyant sur |la norme [SO 15686-

envirohnementale et énergétique. C'est un outil d'aide & la décisiq Yous avez choisi d'ouvrir
=% exemple.pdf

qui est un fichier de type : Adobe Acrobat Document
a partir de : http://195.83.41.111

Ce site permet aux Maitres d'Ouvrage d'effectuer gratuitement, e

L'analyse s'effectue en 4 étapes - Que doit Faire Firefox avec ce fichier ?

* Etape 1 - le projet : description du projet et du mode d'analyse _ .

» Etape 2 - parametres génerauyx : definition de |a période d'analy ) Ouvrir avec | Adobe Reader 8.1 (défaut) v
= Etape 3 - perimetre d'application : saisie des postes de co(ts : e

» Etape 4 - évaluation : obtention des résultats de l'analyse ainsi O Enregistrer le fichier

[] Toujours effectuer cette action pour ce type de fichier.

Attention, vous allez perdre toutes le
cours. Souhaitezy

Ok annuler

Oui Retour any

| —

Ecvoan 2'accuell

Lorsauw'uwne ana'.bnse fst
| ;

En. COUYS.
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Le cout global

L'approche en codt global vise a anticiper les contraintes de fonctionnem

lors de la construction d'un ouvrage.

ide Exemple

Glossaire

=

Le Lliewn “Glossaire” permet
d'afficher Le glossaire.

déconstruction

L'analyse en coidt global, s'appuyant sur la_norme |50 15686-5, est un outil facilitant |a traduction économigque de l'eficacite
environnementale et énergétique. C'est un outil d'aide a la décision permettant d'arbitrer entre les différents postes de codts.

Ce site permet aux Maitres d'Ouvrage d'effectuer gratuitement, en avant projet de construction, des analyses en co(t global.

L'analyse s'effectue en 4 étapes :

» Etape 1 - le projet : description du projet et du mode d'analyse
» Etape 2 - parametres géneraux : definition de la période d'analyse et des taux d'actualisation
= Etape 3 - périmetre d'application : saisie des postes de codts pertinents pour votre projet
» Etape 4 - evaluation : obtention des résultats de I'analyse ainsi définie

Attention, vous allez perdre toutes les données concernant I'analyse en

cours. Souhaitez-vous continuer ?

Oui

Retour analyse en cours

/
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Glossaire

Accompagnement : Ensemble des prestations de suivi de chantier, d'essais, de mise en route et d'assistance a la mise en
Semvice.

Actualisation : Méthode pour ramener sur une méme base de reférence des dépenses ou des recettes engagees a differentes
dates afin d'effectuer des opérations arithmétiques ou de les comparer.

Date de livraison (ou date de référence) : C'est I'annee a laguelle sont ramenés tous les colts et toutes les recettes pour
les calculs en codt global. En général, il s'agit de I'année o0 est réalisé linvestissement initial (date de livraison de la
construction).

Etudes : Ce sont toutes les prestations préeparatoires a la realisation et les etudes d'exécution : études pré-opérationnelles
d'opportunité et de faisabilité, les études d'impacts et de risques, les études de programmation, les études de detail, les
diverses expertises, les honoraires de maitrise d'ceuvre de conception et de réalisation.

Cout ou recette actualise : Coit ou recette ramené a 'année de |a date de référence par 'actualisation.

Coat global actualise : Somme du codt initial et des colts (et recettes) différés actualisés.

Construction : Ensemble des colts engagés depuis le lancement du projet jusqu'a la réception définitive.

Exploitation : Résultat de I'annualisation des differents colts subis pendant le cycle d'usage.

Controles periodiques reglementaires : Visites périodiques des arganismes de contrdles.

Recettes tirées des énergies positives : Recettes liées a la revente d'énergies telles que pe

Energies et autres fluides : Dépenses liees aux consommations annuelles d'énergie, al Y P
lies a'l'électricité, au gaz, etc. avVoLy CLLQuUE sSuyr LE
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